Strojirensky zkusebni tstav, s.p.
Certifikacni organ certifikujici produkty
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika

CERTIFIKAT

cislo: B-30-00779-1 6

vyrobce: EKOGALVA s.r.0. a -
Santiniho 17/27, 591 02 Zdar nad Sazavou, Ceska republika

identifikaéni ¢islo: 26944464

vyrobky: Kotle teplovodni s automatickou dodavkou paliva na dfevni
pelety a hnédé uhli

typové oznaceni: EkoScroll ALFA
varianty: viz 2. strana

U téchto vyrobkl byla provedena certifikace ve smyslu § 10 zakona ¢&. 22/1997 Sb.,
S o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl,
ve znéni pozdéjSich zmén a doplik(. Strojirensky zkusebni Ustav, s.p. timto
certifikatem osvédéuje, Ze u vzork( predmétnych vyrobku zjistil shodu jejich vlastnosti
s aplikovatelnymi pozadavky

@SN EN 303-5:2013 (mimo odchylky C.2.3, C.5.1, C.5.2, C.6 a C.8 pfilohy C),
CSN 06 1008:1997, CSN EN 60335-1 ed.3:2012, CSN EN 60335-2-102:2007,
CSN EN 62233:2008 a nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.

Spinéni téchto pozadavkli se povazuje za splnéni zakladnich pozadavk( nafizeni viady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich zmén a doplriku.

Certifikat byl vydan na zakladé zavére¢ného protokolu o pocatecni zkousce typu

vyrobku €. 30-13186 ze dne 2016-07-27, vystaveného Strojirenskym zkusebnim =8
ustavem, s.p. Doba platnosti certifikatu je omezena dobou platnosti zavérec¢ného
protokolu o po€ateéni zkousce typu vyrobku, tj. do 2018-07-31. = |
Pouzité certifika&ni schéma: nafizeni viady &. 163/2002Sb., § 7. = |

Pravidla pro nakladani s certifikatem jsou uvedena na 3. strané.
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Specifikace typl a variant:

Typové ozna&eni | Jmenovity vykon [kW] | Pouzité palivo
Kotle teplovodni s automatickou dodavkou paliva na dievni pelety (C1) a hnédé uhli (b):
EkoScroll ALFA 19 kW 19 kW
EkoScroll ALFA 25 kW 25 kW
EkoScroll ALFA 28 kW 28 kW
EkoScroll ALFA 32 kW 32 kW
EkoScroll ALFA 38 kW 38 kW
EkoScroll ALFA 42 kW 42 kW
EkoScroll ALFA 49 kW 49 kW
EkoScroll ALFA 60 kW 60 kW
EkoScroll ALFA 76 kW 76 kW dievni pelety (C1) a hnédé uhli (b)
EkoScroll ALFA M 19 kW 19 kW
EkoScroll ALFA M 25 kW 25 kW
EkoScroll ALFA M 28 kW 28 kW
EkoScroll ALFA M 32 kW 32 kW
EkoScroll ALFA M 38 kW 38 kW
EkoScroll ALFA M 42 kW 42 kW
EkoScroll ALFA M 49 kW 49 kW
EkoScroll ALFA M 60 kW 60 kW
EkoScroll ALFA M 76 kW 76 kW
Kotle teplovodni s automatickou dodavkou paliva na dievni pelety (C1):
EkoScroll ALFA PELLET 19 kW 19 kW
EkoScroll ALFA PELLET 25 kW 25 kW
EkoScroll ALFA PELLET 28 kW 28 kW
EkoScroll ALFA PELLET 32 kW 32 kw
EkoScroll ALFA PELLET 38 kW 38 kW
EkoScroll ALFA PELLET 42 kW 42 kW
EkoScroll ALFA PELLET 49 kW 49 kW
EkoScroll ALFA PELLET 60 kW 60 kW
EkoScroll ALFA PELLET 76 kW 76 kW dievni pelety (C1)
EkoScroll ALFA PELLET M 19 kW 19 kW
EkoScroll ALFA PELLET M 25 kW 25 kW
EkoScroll ALFA PELLET M 28 kW 28 kW
EkoScroll ALFA PELLET M 32 kW 32 kW
EkoScroll ALFA PELLET M 38 kW 38 kW
EkoScroll ALFA PELLET M 42 kW 42 kW
EkoScroll ALFA PELLET M 49 kW 49 kW
EkoScroll ALFA PELLET M 60 kW 60 kW
EkoScroll ALFA PELLET M 76 kW 76 kW

Poznamka:
PELLET - varianta kotle na drevni pelety C1
M — varianta kotle s fidici jednotkou EcoMax 800
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